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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
REMONT MIESZKANIA
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.1/0702-06 (wejsciowe , drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wi-
zjerem , numerkiem , szer. 80 cm , oscieznica stalowa standard)
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
3/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych m2
d.1/0702-04 ( drzwi wewnetrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , tazienkowe z otwo-
rem wentylacyjnym o pow. 220 cm2 , oscieznice stalowe standard , sztl.,
wszystkie szer. 0,80 m, )
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
4/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - progi szt.
d.1/0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.1/1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie
z.sz.4.5.4. |oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami
9914-10
z2.52.4.5.4.
9914-17
7.92 m?2 7.920
RAZEM 7.920
7|KNR 4-01 Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwojny m2
d.1/1101-02 szkiem ptaskim ciggnionym grubosci 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
8/KNR 4-01 Uzupehienie okitowania istniejgcych szyb o powierzchni do 0.5 m2 w ramach |m?2
d.1/1109-02 drewnianych
7.92 m?2 7.920
RAZEM 7.920
9/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach mieszkanie + WC
107.56 m?2 107.560
RAZEM 107.560
10/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
51.08 m?2 51.080
RAZEM 51.080
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian mieszkanie + WC
107.56 m?2 107.560
RAZEM 107.560
12|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg |m?2
d.1/0623-03 opryskiwania ciggtego
analogia
107.56 m?2 107.560
RAZEM 107.560
13/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 téw mieszkanie + WC
51.08 m?2 51.080
RAZEM 51.080
14/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
51.08 m?2 51.080
RAZEM 51.080
15/KNR 4-01 Rozebranie podtdg z plyt pazdzierzowych m2
d.1/0428-01
analogia
51.08 m?2 51.080
RAZEM 51.080
16/ KNR 4-01 Przykrecenie do podtég piyt pazdzierzowych twardych z poziomowaniem m2
d.1/0820-03
analogia
51.08 m?2 51.080
RAZEM 51.080
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17/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m2
d.1/1206-02 nej
(wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej
gr. 2,0 mm , min. warstwa scieralna 0,3 mm , klasa $cieralnosci T, wgniecenie
resztkowe max 0,2 mm,odpornosci na oddziatywanie krzesta na rolkach )
51.08 m?2 51.080
RAZEM 51.080
18/KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.1/1206-04
40.52 m 40.520
RAZEM 40.520
19/KNR 4-02 Wymiana baterii zmywakowej z ruchomag wylewkag szt.
d.1/0121-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-02 Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wspornikéw szt.
d.1/0218-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-02 Wymiana elementéw zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa szt.
d.1/0220-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na  |szt.
d.1/0106-01 Scianie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0338-01 mentowo-wapiennej
(pod instalacje wodociggows , )
m 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1/0325-02 nach z cegiet
1 m 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polgczeniach zgrzewanych, |m
d.1/0111-01 na scianach w budynkach mieszkalnych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 40-50 mm z uszczelnieniem pierscieniami |msc.
d.1/0210-02 gumowymi
Obmiar dodatkowy - fgczna dilugos¢
15 m 1.500
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 0-35 Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej na Scia- |szt.
d.1/0108-02 nach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej mieszkanie szt.
d.1/0115-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.Ill na murach na podtozu z  |m
d.1/0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i
cokotami podtogowymi
20 m 20.000
RAZEM 20.000
30|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
32 Przebudowa piecy kaflowych w pokojach o wym. 0,53x0,75x1,67 i 0, szt
d.1|kalk. wtasna |54x0,76x2,10
( nowe rury zapiecowe zeliwne , nowe blachy przedpiecowe , drzwiczki odzysk
)
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
33 Czyszczenie i sprawdzenie trzonu kuchennego - oczyszczenie z sadzy i nalo- |kpl.
d.1|kalk. wkasna |téw , mycie
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1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNNR 8 Wymiana ustepu z miskg porcelanowa "kompakt" kpl
d.1/0218-03
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 4-01 Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych WC szt.
d.1/0919-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 Opinia kominiarska dotyczgca sprawnosci przewodow wentylacyjnych i spali-  |kpl.
d.1|kalk. wkasna |nowych
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1/0108-13 ceglanych i drewnianychna odlegtosé 15.0 km
0108-16
analogia
31 m3 3.100
RAZEM 3.100
38 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1
31 m3 3.100
RAZEM 3.100
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