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PL 4a

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Plebiscytowa 4- remont klatki schodowej i bramy prz ejazdowej
1 Przejazd i klatka schodowa- roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 m2
d.1/0105-06 cm; miejsce ciecia - strop
8.80*0.26+10.35*0.27 m?2 5.083
RAZEM 5.083
2|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 m2
d.1/0105-05 cm; miejsce ciecia - $ciana
8.80*0.44+10.35*0.44 m?2 8.426
RAZEM 8.426
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
przejazd
13.45*2.0*2-2.20*2.0*2 m?2 45.000
3.2%¥2.2%2 m?2 14.080
(0.4*2+0.15*4)*2.0*2 m?2 5.600
RAZEM 64.680
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
przejazd
2.85%(1.3+1.37) m?2 7.610
RAZEM 7.610
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
< péipietro> 3.75*1.65 m2 6.188
<spocznik>2.95*1.85 m2 5.458
<| pigtro>3.30*2.60 m2 8.580
< |l p6tpietro>2.90*2.95 m2 8.555
<II pigtro> 2.50*3.30 m2 8.250
<lll pétpietro>2.35*3.40 m2 7.990
<IIl pietro>2.80*3.40 m?2 9.520
<IV poipietro>2.47*3.53 m2 8.719
<IV pietro>2.40*2.85 m?2 6.840
<pilastry I, 11, 11l p>3.00*0.25*2*3 m?2 4.500
RAZEM 74.600
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
<belki>2.80*0.40*2*3+2.80*2.60 m?2 14.000
RAZEM 14.000
7|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych z zabudo- |m2
d.1/0427-07 wanymi drzwiami
<lIIl pitro>2.80*3.15 m?2 8.820
RAZEM 8.820
8/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1/0308-05
<nad drzwiami do piwnicy>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1/0308-03
<rézne miejsca>14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
10/TZKNBK V - |Rozebranie schodéw liczac za 1 stopien szt.
d.1/240
98-<poddasze>20 szt. 78.000
RAZEM 78.000
11| TZKNBK V - |Cokolik szer do 10 cm - montaz- demontaz m
d.1/070
analogia
(0.40+0.27)*78 m 52.260
RAZEM 52.260
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych biatych m2
d.1/0439-02
podesty i spoczniki
54.383-1.37*3.75+<przedsionek przy lok. nr 1>1.75*1.00 m2 50.996
RAZEM 50.996
13/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1/0429-02
analogia
<gr. 10cm>50.996 m2 50.996
RAZEM 50.996
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PL 4a PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
<przedsionek przy lok. nr2>1.50*1.50 m?2 2.250
RAZEM 2.250
15/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej gr 8cm. m2
d.1/0804-07
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
4.424 m3 4.424
(64.68+7.61+74.6+14.0)*0.025 m3 4.022
8.82*0.08 m3 0.706
0.5*0.25 m3 0.125
50.996*0.032 m3 1.632
50.996*0.1 m3 5.100
2.25*0.09 m3 0.203
0.5+0.5*0.25+(0.065*0.12*0.25)*14*3 m3 0.707
78*1.37*0.032 m3 3.420
(9.718+2.42+6.474+18.856)*0.10 m3 3.747
<poz. 18,21,22>(9.718+2.42+6.474)*0.08 m3 1.489
RAZEM 25.575
17 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1|kalk. wkasna
25.575 m3 25.575
RAZEM 25.575
2 Stolarka otworowa
18/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien jednoramowych z podmurowa- m2
d.2|0701-04 niem okien
analogia
< okna tukowe rozwieralne, po jednym skrzydle w naswietlu dodatkowo uchyl- |m2 7.418
ne>1.15*2.15*3
<j.w. proste>1.15*2.00 m2 2.300
RAZEM 9.718
19/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2|0354-11
1.25*4 m 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych i stalowych do 1.5 m w $cianach z szt.
d.2|0321-01 cegiet
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien krosnowych m2
d.2|0701-04
analogia
<okienka piwniczne, szklenie szybg zbrojona, z zabudowang listwg nawiewng i |m?2 2.420
otwieralng, wysunietg kratg 010 cm poza lico okna >0.55*0.55*8
RAZEM 2.420
22|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m2
d.2|0702-04
< o$cieznice obwiedniowe z opaskami ozdobnymi, skrzydta zamykane na dwa |m?2 6.474
zamki, wg. istniejgcego wzoru>0.83*1.95*4
RAZEM 6.474
23|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie w nowym miejscu drzwi zewnetrznych m2
d.2|0702-06
analogia
<drzwi lok. nr 1 >1.75*3.20 m?2 5.600
RAZEM 5.600
24|KNNR 3 Remont oscieznic skrzydet drzwiowych m2
d.2|0702-03
1.75*3.20 m?2 5.600
RAZEM 5.600
25 Renowacja osciezy polegajaca na wykonaniu petnego zakresu napraw $ciani |m
d.2|kalk. wtasna |tynkéw z przystosowaniem otworéw do montowanego rodzaju stolarki.
0.55*4*8+1.95*2*4+1.00*4+1.15+2.30*2+1.15*4+2.15*2*3+2.00*2*1+2.88*2+ |m 83.170
2.50+3.98*2+2.50
RAZEM 83.170
26|KNNR 2 Bramy drewniane ramowe dwuskrzydtowe z naswietlami i oscieznicami, szklo- |m2
d.2|1106-01 ne szybami P4
<lewe skrzydto wyposazne w zasuwy gorng i dolna, prawe skrzydlo z samoza- |m2 7.200
mykaczem>2.88*2.50
<j.w. uchwyt od strony ulicy, naswietle nieotwieralne>3.98*2.50 m2 9.950
RAZEM 17.150
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do m2
d.2|0306-06 osciezy lub powierzchni $cian-zmniejszenie otworu drzwiowego do piwnicy
0.20*2.24 m?2 0.448
RAZEM 0.448
28|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych z opaskami ozdobymi m2
d.2|1104-02
dzrwi do piwnicy
2.00*0.90 m?2 1.800
RAZEM 1.800
29|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych komplet- m2
d.2|1104-04 nych z szyldami i zamkami
2.00*0.90 m?2 1.800
RAZEM 1.800
3 Schody
30 Demontaz, renowacja zgodnie z zasadami konserwatorskimi(zdjecie wszyst- |szt
d.3|kalk. wtasna |kich warstw malarskich, wymiana lub naprawa uszkodzonych fragmentéw,
uzupetnienie brakujgcych detali i ubytkdw, bejcowanie i wykonanie powtoki ma-
larskiej lakierem transparentnym) i ponowny montaz stupow
uzupelnienie kuli wienczacych szt. 5,
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
31|KNR 19-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych z drewna li$ciastego klejonego szt.
d.3/1017-01 twardego - stopnice
analogia
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
32|KNR 19-01 |Wymiana elementéw schodéw mocowanych na kotki w stopniach betonowych |szt.
d.3/1017-04 z plyt wibknowo-cementowych - podstopnice na uprzednio przygotowanej po-
analogia wierzchni
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
33 Wymiana przedn6zkéw z blachy stalowej gr. 1,2 mm, z odtworzeniem perfora- |szt
d.3|kalk. wtasna |cji, montowanych na nity stalowe- 50% odzysk (z usunigciem powtoki malars-
kiej, wykonaniem drobnych napraw i pomalowaniem w kolorze pozostatych
przedndzkow),
<120*16 cm>98-31-20 szt 47.000
RAZEM 47.000
34 Demontaz, renowacja zgodnie z zasadami konserwatorskimi(jak w poz. 34)i |m
d.3|kalk. wkasna |ponowny montaz poreczy drewnianych profilowanych z uzupelnieniem stylizo-
wanych koncowek
zakonczeniaw szt.4
1.40*2+3.10*3+3.00+3.50+3.70+2.55+3.90+0.6*4 m 31.150
RAZEM 31.150
35 Demontaz, renowacja zgodnie z zasadami konserwatorskimi(jak w poz. 34) i |szt
d.3|kalk. wtasna |ponowny montaz tralek
<24 szt. do odtworzenia>70 szt 70.000
RAZEM 70.000
36 Demontaz, renowacja zgodnie z zasadami konserwatorskimi(jak w poz. 34) i |szt
d.3|kalk. wkasna |ponowny montaz stopnic drewnianych
<lll'i IV pietro>42 szt 42.000
RAZEM 42.000
37|KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna lisciastego m
d.3/0815-07
0.40*0.27*96 m 10.368
RAZEM 10.368
38|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni ponad |m2
d.3/1211-08 0.5 m2
<konstrukcja biegéw schodowych> (3.10+3.00+3.50+3.10+3.10+3.70)*0.30*3 |m?2 17.550
<belki gtéwne>2.80*0.38*8 m2 8.512
<ramki podnézkéw>67*2*[1.20*(0.02+0.02)]+[0.16*(0.02+0.02)] m?2 6.438
<uchwyty stopnic>67 *0.04*2 m2 5.360
RAZEM 37.860
39|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.3|1214-02 nad 0.5 m2
37.86 m?2 37.860
RAZEM 37.860
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie antykorozyjnym srodkiem powtokotworczym(dyspersja | m?2
d.3|1212-02 akrylowo-poliuretanowa) w kolorze RAL 9006 do powierzchni metalowych, petl-
analogia nych szpachlowanych jednokrotnie
37.86 m?2 37.860
RAZEM 37.860
4 Posadzka i tynki w przeje zdzie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
13.25*2.80*1.15 m?2 42.665
RAZEM 42.665
42|KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego |m3
d.4/0203-07 - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3- wykonanie oporéw przy
z.sz. 2.6. zmianach poziomu nawierzchni
9905-01
analogia
(2.80*0.17*0.14+2.80*0.1*0.4)*4 m3 0.715
RAZEM 0.715
43|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 18 cm grubos$¢ warstwy po  |m?2
d.4/0105-01 zageszczeniu
0105-02
13.25*2.80 m?2 37.100
RAZEM 37.100
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-02 towo-piaskowej typu Polio w kolorze szarym i brgzowym
14.25*2.80 m?2 39.900
RAZEM 39.900
45|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.4/0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2
64.68 m?2 64.680
RAZEM 64.680
46|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4/1202-09 ponad 5 m2
174.812-64.68+37.66-7.61+1.50*1.75+1.75*1.00 m?2 144.557
RAZEM 144.557
47|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
144.557 m?2 144.557
RAZEM 144.557
48|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.4/0716-03 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2
7.61 m?2 7.610
RAZEM 7.610
49 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku Robota w pomieszczeniu
z2.52.5.2. mniejszym niz 5 m2.
9930
analogia
41.698 m?2 41.698
RAZEM 41.698
50 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy dekoracyjny wykonany recznie na $cia- m2
d.4/0504-03 nach - kolor kabe 10720
analogia
174.812 m?2 174.812
RAZEM 174.812
51/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg lateksowg matowsg tynkéw sufitow - m2
d.4/1502-05 sklepienie tukowe
z.s2.5.3
analogia
41.698 m?2 41.698
RAZEM 41.698
52|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci | m2
d.4/1103-07 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
z.0.2.13. mentowa Przetozenie kostki granitowej przed przejazdem.
9902-03
analogia
3.00*1.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
5 Posadzki i tynki na klatce schodowej
53/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.5/0607-02 zbiornikdw,basendw itp.
67.131-1.75*1.90 m?2 63.806
RAZEM 63.806
54/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5/0609-03 chu konstrukcji na sucho - posadzkowy gr. 4 cm
67.131 m?2 67.131
RAZEM 67.131
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55|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 55 mm |m2
d.5/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
63.806 m?2 63.806
RAZEM 63.806
56|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.5/1106-07
67.131 m?2 67.131
RAZEM 67.131
57/KNR 0-12I1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15x15 cm uktadane na klej me-|m2
d.5/1118-05 todg kombinowang Uktadanie w "karo". Ptytki o grubosci 8 mm.
z.sz.5.3d
z.sz.5.3.e
63.806+1.30*1.60 m?2 65.886
RAZEM 65.886
58/KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.5/1120-03 ne na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang Ptytki o grubosci 8
z.sz.5.3.e mm.
1.25+0.45+2.95+3.10+1.20+2.60*2+2.80-(1.15+1.30*2)+2.80+2.0*2-(1.15+1.3* |m 46.300
2)+(3.05*2+2.80)*3-(1.15+1.30*2)*3+(2.60*2+2.80)*2-0.70*2
RAZEM 46.300
59|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.5/0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2
74.60 m?2 74.600
RAZEM 74.600
60|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.5/0716-03 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
61|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy dekoracyjny barwiony w masie - wykonany |m?2
d.5/0504-03 recznie na $cianach
analogia
245.301 m?2 245.301
RAZEM 245.301
62|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5/2009-04 wykonywane recznie na stropach tukowych na podtozu z tynku.
z2.52.5.2.
9930
analogia
61.103-1.3*1.60 m?2 59.023
RAZEM 59.023
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg lateksowg tynkéw sufitéw - klatki scho- |m?2
d.5/1502-05 dowe
z.5s2.5.3
analogia
61.103 m?2 61.103
RAZEM 61.103
6 Pozioma przepona
64|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocisnie- |m
d.6/0204-06 niowej w murze z cegty o normalnej twardosci o gr. pow. 48-53 cm
analogia
13.45%2+2.20*12 m 53.300
RAZEM 53.300
65|KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- m3
d.6/0304-01 piennej z ich otynkowaniem - objeto$¢ mniejsza niz 0.01 m3
uwaga p.tab.
0.2*0.2*0.5*10 m3 0.200
RAZEM 0.200
66| KNNR 3 Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo- |m2
d.6/0307-01 wapiennej - powierzchnia mniejsza niz 0.1 m2 - kratki wentylacyjne
uwaga p.tab.
analogia
0.2*0.2*10*2 m?2 0.800
RAZEM 0.800
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