KZGM Katowice KATOWICE, GRAZYNSKIEGO 5

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : Remont podworza i bramy przejazdowej wraz z przebudowg kanalizacji
ADRES INWESTYCJI :  Katowice, ul. Plebiscytowa 4

INWESTOR : KZGM Katowice

ADRES INWESTORA :  KATOWICE, GRAZYNSKIEGO 5

BRANZA :  kanalizacja

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Monika Paruzel

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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01

zwyklego z kruszywa naturalnego - posadzki piwnic

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 DZIAL 2 KANALIZACJA WEWN ETRZNA
2.1 CPV 45111000-8 / ST-B.00.00.00 / Roboty demonta zowe i rozbiérkowe w budynku
2.1.|KNR 4-02 0230-|Demontaz rurociggu kanalizacyjnego. Rury zeliwne / m 10.000
1|04 PVC / kanalizacyjne o $rednicy 50-100 mm na $cianach
budynku
2.1.|KNR 4-02 0230-|Demontaz rurociggu kanalizacyjnego. Rury zeliwne / m 15.000
2|01 PVC / kanalizacyjne o $rednicy 50-100 mm w wykopie
2.1.|KNR 4-02 0230-|Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego. Rury  |m 13.000
3|03 zeliwnej kanalizacyjne o srednicy 200 mm w wykopie
2.1.|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 2 cegiet szt 3.000
411
2.1.|KNR 4-01 0349-|Rozebranie Sciany dziatowej z cegiet / piwnice / m3 2.554
5|02
2.1.|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 3.032
6|02 cementowo-wapiennej Rozebranie fundamentu $ciany
analogia
2.1.|KNR 4-01 0212-|Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |[m3 2.928
7|01 nych o grubosci do 15 cm. Posadzka piwnic.
analogia
2.1.|KNR 4-01 0106- | Usunigcie z piwnic gruzu bez wzgledu na kategorie m3 8.514
8|05
2.1.|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi |m3 8.514
9|17 na odlegtos¢ do 1 km
2.1.|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi |m3 8.514
10(20 wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km, bez
wzgledu na rodzaj konstrukcji / krotnos¢ 14 /
2.1.|AW AW Optata za wysypisko gruzu m3 8.514
11
Razem dziat: CPV 45111000-8 / ST-B.00.00.00 / Rob oty demonta zowe i rozbhidrkowe w budynku
2.2 CPV 45111000-8 Roboty ziemne / kanalizacja deszcz owa- w budynku.
2.2.|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pion.pod ruroc. kolektory w |m3 8.320
1|02 gruntach such.z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recz.,gleb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
2.2.|KNR 4-01 0106-|Usunigcie z piwnic ziemi bez wzgledu na kategorie m3 8.320
2|05
2.2.|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 7.912
3|02 15 cm. Podsypka i obsypka.
analogia
2.2.|KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopOw ziemig z ukopdw z przerzutem zie- |m3 7.912
4|01 mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
analogia gruncie kat. I-1l.Zasypanie piaskiem.
2.2.|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 8.320
507 legtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu IlI-1V
2.2.|KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kaz-|m3 8.320
6|08 dy nastepny 1 km / krotnos¢ 14 /
2.2.|AW AW Optata za wysypisko ziemi m3 8.320
7
Razem dziat: CPV 45111000-8 Roboty ziemne / kanal izacja deszczowa- w budynku.
2.3 CPV 45111000-8 Roboty ziemne / kanalizacja sanitar na w budynku
2.3.|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pion.pod ruroc. kolektory w |m3 11.200
1|02 gruntach such.z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recz.,gleb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
2.3.|KNR 4-01 0106-|Usunigcie z piwnic ziemi bez wzgledu na kategorie m3 11.200
2|05
2.3./KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 10.838
3/02 15 cm. podsypka i obsypka.
analogia
2.3.|KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopOw ziemig z ukopdw z przerzutem zie- |m3 10.838
4|01 mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
analogia gruncie kat. I-1l.Zasypanie piaskiem.
2.3.|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 11.200
507 legtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu IlI-1V
2.3.|KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kaz-|m3 11.200
6|08 dy nastepny 1 km / krotnos¢ 14 /
2.3.|AW AW Optata za wysypisko ziemi m3 11.200
7
Razem dziat: CPV 45111000-8 Roboty ziemne / kanali zacja sanitarna w budynku
24 CPV 45262300-4 / ST-B.02.01.01 / Roboty betonowe w budynku
2.4.|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 2.928

Razem dziat: CPV 45262300-4 / ST-B.02.01.01 / Rob oty betonowe w budynku
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
25 CPV 45332300-6 / ST-B.10.00.00 / Instalacja kanal izacji sanitarnej w budynku
2.5./KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- m 20.000
1|04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
2.5.|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 10.000
2|02 wcisk o $r. zewn. 160 mm. Kolana, redukcje
2.5.|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 5.000
3|01 weisk o $r. zewn. 110 mm. Ksztaltka przejsciowa zeliwo-
PVvC
2.5.|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na |szt 5.000
4/01 weisk o $r. zewn. 110 mm.
analogia
2.5.|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o polg- |szt. 5.000
5|02 czeniach wciskowych
2.5.|KNNR 4 0207- |Rurociggi PVC-U o $rednicy 75x2,5 mm o potgczeniach |m 2.000
6/02 wciskowych / w tym uchwyty i ksztattki /
2.5.|KNNR 4 0207- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na Scia- m 22.000
7|03 nach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wcis-
kowych
2.5.|KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm. Rury grubos- |m 2.800
8|02 cienne .o $r. 200mm
analogia
2.5. Uszczelka In Situ dla rury PVC 160 szt 1.000
9|kalk. wiasna
2.5.|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne systemowe PVC o  |szt 1.000
10(02 Srednicy 425 mm z szczelhg pokrywg szczelnym - wg

ozn. SR

Razem dziat. CPV 45

332300-6 / ST-B.10.00.00 / Ins talacja kanalizacji sanitar

nej w budynku

2.6 CPV 45332300-6 / ST-B.10.00.00 / Instalacja kanali zacji deszczowej w budynku
2.6.|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 225 mm w goto- m 13.000
1|05 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
analogia wciskowych. 200x5,9
2.6.|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 4.000
2|03 weisk o $r. zewn. 200 mm. kolano $r. 200 kat 45st.
2.6.|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 1.000
3|03 wcisk o $r. zewn. 200 mm. Ksztattka przejsciowa zeliwo-
analogia PVC
2.6.|KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm. Rury grubos- |m 1.600
4102 cienne o $r. 300mm.
analogia
Razem dziat: CPV 45332300-6 / ST-B.10.00.00 / Inst alacja kanalizacji deszczowej w budynku
Razem dziat: DZIAL. 2 KANALIZACJA WEWN ETRZNA
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posr. od R [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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