SPOLDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT KATOWICE" 40-874 KATOWICE ul. TYSIACLECIA 1

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJlI :  Utworzenie skweru "zielony zakatek" migedzy blokami na ul. Tysigclecia - droga
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Tysigclecia 86B i 90

INWESTOR : KOMUNALNY ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ADRES INWESTORA : KATOWICE, UL. GRAZYNSKIEGO 5

SPORZADZIt KALKULACJE : mgr Tomasz Stanek

DATA OPRACOWANIA : KWIECIEN 2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

KWIECIEN 2016

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Utworzenie skweru "zielony zakatek" miedzy blokami na ul. Tysigclecia - droga

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty pomiarowe - CPV 45113000-0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
(25.70+31.95+14.30+15.70)/1000 km 0.088
RAZEM 0.088
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-01
1.5%2 m 3.000
RAZEM 3.000
3/KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.2|0818-06
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
4|TZKNBK Il - |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego obliczanego wg wymiaréw |ms3
d.2|1208 konstrukcji samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i wytado-
waniem na odl. do 1 km
poz.2*0.06*0.2+p0oz.3*0.05*0.2 m3 0.051
RAZEM 0.051
5|/TZKNBK Il - |Wywiezienie gruzu samochodami - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km po- |m3
d.2|1209 nad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.4 m3 0.051
RAZEM 0.051
6 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2|kalk. wlasna
poz.5 m3 0.051
RAZEM 0.051
7 Demontaz i ponowny montaz koszy na $mieci szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty ziemne - CPV 45236000-0
8/KNR 2-01 Reczne karczowanie korzeni szt.
d.3/0106-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 26 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej szero-|m?2
d.3/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw - nawierzchnia chodnikéw osiedlowych
Krotnos¢ = 1.3
(25.25+25.65+11.95+4.25+8.75)*1.5+17.05-9.20*1.50 m?2 117.025
RAZEM 117.025
10|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 26 cm w gruncie kat. 11-VI na calej szero-|m?2
d.3/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw - nawierzchnia placykow
Krotnos¢ = 1.3
<z6ita>27.25+1.40 m2 28.650
<czerwona>17.65 m2 17.650
<grafitowy> 16.70 m?2 16.700
RAZEM 63.000
11|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 26 cm w gruncie kat. 1I1-VI na calej szero-|m?2
d.3/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw - nawierzchnia placu rekraacyjnego z dwiema tawkami
Krotnos¢ = 1.3
3.14*2.0*2.0 m?2 12.560
RAZEM 12.560
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.11I-IV
poz.27 m 211.550
RAZEM 211.550
13|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 100 m (kat. gruntu |m3
d.3|0307-03 307-(IV)
07
(48.37+12.46)*3.40*0.2 m3 41.364
RAZEM 41.364
14|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow zapdr ziemnych o wys.do 25 m z ziemi  |m3
d.3/0402-04 dostarczonej samochodami; kat.gr.llI-IV - zgodnie z tab rob6t ziemnych
poz.13 m3 41.364
RAZEM 41.364
15|TZKNBK Il - |Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i |m3
d.3/190 wytadowaniem na odl. do 1 km - grunt kat. I-Il
poz.9*0.26+p0z.10*0.26+p0z.12*0.2*0.2-p0z.13 m3 13.905
RAZEM 13.905
16| TZKNBK Il - |Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. |-l - dodatek za kazde rozpocze- |m3
d.3/191 te 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.15 m3 13.905
-2
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RAZEM 13.905
17 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3|kalk. wkasna
poz.16 m3 13.905
RAZEM 13.905
4 Roboty budowlane - CPV 45233200-1
4.1 Nawierzchnia chodnikéw osiedlowych
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.1|0114-07 niu 15 cm
0114-08
poz.9 m2 117.025
RAZEM 117.025
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4.1/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.18 m2 117.025
RAZEM 117.025
4.2 Nawierzchnia placykéw
20/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.2|0114-07 niu 15 cm
0114-08
poz.10 m2 63.000
RAZEM 63.000
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4.2|0511-02 mentowo-piaskowej - kolor zélty
23.0 m?2 23.000
RAZEM 23.000
22|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4.2|0511-02 mentowo-piaskowej - kolor czerwony
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
23|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4.2|0511-02 mentowo-piaskowej - kolor grafitowy
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4.3 Nawierzchnia placyku z dweima fawkami
24|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.3|0114-07 niu 15 cm
0114-08
poz.11 m2 12.560
RAZEM 12.560
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4.3/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.24 m2 12.560
RAZEM 12.560
4.4 Obrzeza betonowe
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z podwojnym oporem m3
d.4.4/0402-04
poz.27*0.2*0.1+p0z.27*0.10*0.08 m3 5.923
RAZEM 5.923
27/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4.4/0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
9.20+17.25+2.80+4.50+8.70+4.25+12.20+27.35+5.90+8.0+4.0+8.60+4.50+ m 211.550
11.80+11.60+5.25+2.80+16.75+9.45+2.25+6.50+2.40+0.75+6.50+1.60+1.55+
6.50+0.6+1.0+2.0+1.0+1.0+2.0+1.0
RAZEM 211.550
5 Schody terenowe w rejonie doj $cia do kladki - CPV 45233200-1
28/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z podw6jnym oporem m3
d.5|0402-04
poz.29*0.3*0.11+poz.29*0.10*0.08*2 m3 1.191
RAZEM 1.191
29|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.5/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
<stopnie 0,58>1.50*10+4.35+4.95 m 24.300
<stopnie 0,38>1,7*4+2,30*2+1,70*10+2,3*2
RAZEM 24.300
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 15cm
1.50*0.4*10+1.50*1.95 m?2 8.925
RAZEM 8.925
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.5/0114-06 bosci po zageszczeniu zmniejszenie grubosci podbudowy o0 5 cm
Krotnos¢ = 5
-poz.30 m2 -8.925
RAZEM -8.925
32/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 16 cm
0114-08
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poz.30 m?2 8.925
RAZEM 8.925
33/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.30 m?2 8.925
RAZEM 8.925
34/ KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.5/0704-01
4.35+4.95 m 9.300
RAZEM 9.300
6 Roboty dodatkowe - CPV 45113000-2
35 Operat geodezyjny kpl.
d.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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