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Opis techniczny do planu ewakuacyjnego
istniej4cego stanu budynku WPOJ i B w Katowicach pr:zy ul Warszawskiej 4 na dziefi

15.09.2005

Plan ewakuacji opracowano w oparciu o inwentaryzacje projekru podziatu nieruchomofci
opracowanego w grudniu 2001 przezmgr irrl. Marek Kosiriski oraz protokofu przeglqdu
budynku opracowanego w czerwcu 2005 r
Niniejsry plan ev'alcuacji stanuwi jeden z punktdw hutntkcji Bezpieczefistwa Poiarcwego

l.Charakterystyka budynku
l.l Lokalizacja
Budynek jest wykonany w ksaalcie litery ,,C,, o zr6znicowanej wysoko6ci i jest
zlokalizowany w zwartej zabudowie miejskiej ograniczonej ulic4 Warszawsk4 I Teatralnq.

Od strony ulicy Warszawskiej budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz
podpiwniczenie. WysokoS6 budynku ok. 20 m.

Od strony wschodniej i zachodniej budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz
podpiwniczone. Wysoko6ibudynku ok. l4 m.

od strony ulicy Teatralnej caeqy kondygnacje nadziemne o wysokosci ok. l5 m. Budynek
jako calo5i o powierzchni okolo 3000 m 

2 miesci siE w jednej strefie po2arowej, jako 6udynek
Srednio wysoki o wymaganej B klasie odpornoSci poZarowej.
Kategoria zagro2ewaludnZL lll. Budynek 6rednio wysoki

Funkcje budynku
Cz96i piwnic oraz 2 kondygnacje nadzierure zajmuje GETING BANK oraz kilka
pomieszczei przez Urz4d Miasta Katowice. Na pozostalych kondygnacjach sq zlokalizorvane
instytucje i firmy o funkcji biurowej.
CzgSi piwnic o wysokoSci okolo 1.8 m pelnila funkcje schronu obrony cywilnej, obecnie
stanowiq sklady material6w zbgdnych, rne przeanczona na pobyt ludzi.

l.2.Opis konstrukcj i obiekt
Konstrukcje nosna budynku stanowiq sciany no6ne, murowane stropy ggstoZebrowe DMS,
Klatki schodowe Zelbetowe , Sciany podziafu wewrlQtrznego z cegly dziurawki lub plyt
gipsowych.

Konstrukcje dachu stanowi4 prefabrykowane ptyty 2elbetowe wsparte na 6cianach pelnych i
aZtrowych .Na przestrzeru wieku budynek byl wielokrotny modernizowany, lecz brak jest
dokumentacji i stanu technicznego konstrukcji.
Budynek j est wyposaZony w nast gpujqce instal acj e :

- elektrycznq220Y/380Y
- telefoniczn4
- gazowE
- sygnalizacje po2aru na parterze I pigtrze orazw czg6ci piwnic, sygnalizacj4po2aru

objpto tylko czg$i pomieszczeri
- hydranty wewngtrzne s 52 w obu klatkach schodorvych.



- wentylacja mechaniczna zasilana z wentylatomi zfokarizowanej na poziomie
wysokiego parteru

- C.O -zdolacrpr,a

1.3. Warunki -ewakuacyjne i wystr6j wnptz.
W budynku sq dokalizowane dwie otwarte klatki schodowe na calej wysoko6ci budynku.
Przynemie i piwnice sqzamknigte drzwiami zwyklymi.
W czg$ci parterowej zagospodarowanej na sale operacyjne banku oraz zaplec,ze techniczne i
administrac$ne pomimo zapewnienia wystarczajqcej ilosci wyj6i ewakuaryjnych w czgSci

"achodniej i p6lnocnej praktycznie wsrystkie korytarze s4 zagospodarowane meblami i
r62nego typu urz4dzeniami, a drzwi ewakuacyjne zablokowane tub zatarasowane meblami.
Przyziemie i piwnice to jeden labirynt, w kt6rym poruszai sig mogq wylqcznie pracownicy
tam zatrudnieni. i znajqcy rozklad budynku.
w podw6rzu s4 zlokalizowane garuze bez daszk6w ochronnych nad bramami($ 279), Na
wysokim parterze jest zlokalizowana wentylatornia bez wydzielenia poi:arowego i klap
p.poz.

I i tr pigtro
Tak w skrzydle zachodnim jak i polnocnym sq przekroczone dopuszczalne dfugo$ci doj6i do
otwartych klatek schodowych.
Ponadto koryarz na I pigtrze pomigdzry czgsci4 wysokq a pozostal4 - zamurowany.

]vrtaq y dach, tak w czg6ci niskiej jak i wysokiej bez wymaganej odpomosci ogniowej.
Na poddaszu maszynownia windy bez wydzielenia po2arowego.
Brak oSwietlenia, ewakuacyjnego korytarry oraz piwnic.

1.4. Instalacje i urz4dzenia p.poi.
Budyrrek jest wyposa:2ony w nastgpujqce instalacje ivzqdzewap.po2.
- Hydranty wewnQtrzne s 52w obu klatkach schodowych, na po2iomie piwnic nie

stwierdzono hydrant6w.
- lnstalacja sygnalizacji poiaru. ww instalacj4 s4 chronione rylko, niekt6re

pomieszczenia bankowe i archiua Urzgdu Miasta. Centralka sygnalizacji pozaru 35A
Polon AIfa jest zlokalizowananaprrterze w pomieszczeniu ochrony banku. poniewa2
sale operacy.;ne s4 bez wydzieleri p. pozarowych i przekraczajq powierzchnie ogolem
500 m" a czgfit zagospodarowanaprzez bank od pozostalej czgsci budynku niejest
wydzielenia po2arowo, stqd budynek jako calo5i winien byc ochrouiony sral4 initalacjq
sy gnalizacji p o inru moni torowanq

- Przeciwpozarowy wylqcznik prqdu jest zlokalizowany w piwnicy bez mozliwosci
dostgpu po godzinach urzgdowych.

- O6wietlenieewakuacfne.
Brak oswietlenakorytarzy i piwnic nie doSwietronych Swiatlem dziennym.

U r z4dzen a o ddymi aj 4ce.
Poniewa2 budynek przel'racza wysokoSc 12 m, adfugodc przej6i do ryj3cia na zewnqtrz
budynku przy ofwartych klatkach schodowych przel.,racza30m stqd klatki schodowe
winny byi obudowane i zamkligte drzwiami El 30 oraz w)posazone w urzqdzenia
zapobiegaj4ce zadymianiu lub sfuzqce do usuwania dymu.

1.5 Warunki ewakuacyjne
Uwzglqdniajqc istniejqcy stan techniczny budynku omawiany w protokole z czerwca2005
przeprowadzenie ewakuacji w przypadku zzgroientamoze nastrQczyi wiele nie
przewidywalnych problem6w, stqd koniecznosi przeprowadzenia iwiczeri
sprawdzajqcych, a ponadto w moZliwie kr6tkim czasie nalei doprowadzii budynek do
obowiq,zuj qcych wymagan w zakresie warunk6w technicznych.



Zgodue z projellem podziafu nieruchomo6ci w budynku jednocze5nie moZe przebywad

okolo 300 os6b w tym okolo 250 os6b stale zatrudnionych w nastQpujqcych inst;rtucjach.

Parter, I p. i czgsciowo tl p. GETIG -BANK oraz 4 pokoje na I p. administracje budynku

2. Organizacja i zasady ewakuacji w kontekScie funkcji obiektu.

Efekty ewakuacji za)ei4 od sposobu jei zorgauzowania i przeprowadzenia . W F/m

celu personel odpowiedzialny za ewakuacjp naleLry przygotowa6 do tego zadaria

.Oznacza to potrzebQ zorganizowania szkolenia po(wigconego zasadom prowadzenia

ewakuacji i przeprowadzaria okresowych dwiczeir poglgbiaj4cych nabyt4 teoretycmie

wiedzg .

Decyzjq o ewakuacji podejmuje Kierorvnik lub jedna z zastqpujqcych go os6b .

Powinno to nastqpii w sytuacji bezpo$redniego zagroilena irycia i zdrowia

a w szczeg6lno6ci :

r powstania pozaru i silnego zadymienia na jednym I poziom6w

r zauwaZenia dymu rozprzestrze$ajqcego siQ w danej strefie poiarowej bez

mo2liwo6ci sfwierdzenia jego zr6dia .

Ewakuacja nie jest konieczna gdy zr6dlo ognia zostalo zlokalizowane i nie stanowi

zagroaema dla przebywajqcych w obiekcie os6b.

W godzinach urzgdowania calo$ciq akcji ewakuacyjno-gaSnicz4kieruje Kierownik

obiektu a po godzinach jego urzgdowania :vqru)aczorra osobg pelniqcq staly dyZur w

I obiekcie i posiadajacy dobre rozeznanie w obiekcie i posiadaj4cy przeszkolenie w

zakresie warunk6w ewakuacji .

2.1. Zasady prowadzenia ewakuacji.

gdporryiedzialny za organizacjg dziatah ratowniczych i ewakuowanie ludzi ze stre8

zagro1olejjesi personel, klorego sklad i zadartta okre$la kierownik obiektu oddzielnie dla

Banku i pozostalej czg6ci budynku.

Kalda z wytypowanych os6b winna znad :

. charal$er wystgpujqcych zagrohei poZarowych w danej strefie poZarowej,

. przyctryny mogEce spowodowat poiat i jego t'ozptzestrzenianie,

o Z&stosowany w budynku system zabezpieczei przeciwpoiarowych,

o zasady dzialania obsfugi instalacji i urzqdzeh gaSniczych , urzqdzen

sygnalizacji polaru, instalacji oddymiajqcej itp.'

. drogi i wyj6cia ewakuacljne .



Ponadto wiru-ra umiei .

o zaalarmowad straZ poZarn4,

. ugasi6 poZar w zarodku przy uzyciu sprzQtu ga6niczego,

. zorgarizowai i przeprowadzid ewakuacjg ludzi i mienia.

Organizuj4c ewakuacjg pamigta6 naleiry o nastgpujqcych wskaz6wkach :

o procesowi spalania towarzyszJ wydzielanie sig ciepla i znacznej ilo6ci
dymu , kt6ry ogranicza pole widzenia , utrudnia oddychanie i wywoluje
objawy paniki,

. dym nie napotykaj4c na skuteczne oddzielenia wydostaje siQ poza
pomieszczenie objgte po2arem i wypetnia calq strefg poZarowq . przy
duZych kubaturach strefy po2arowej dymowi ne towarzyszy z reguly
wysoka temperatura ,

. w skupiskach , gdire przebywajq osoby postronne dym i ogiefi latwo
wywofujS objawy paniki ogamiaj4cej wszysrkich lub wigkszo6i
ewakuowanych zmniejszajqc przepustowoSi wyjSi ewakuacyjnych i ty-
samym szybko$i ewakuacji,

. osoby ogarnigte panikq zachowujq sig nieracjonalnie , nie reaguj4 na
polecenia , .

. zdarz.a sig, 2e osoba ogarnigta panikq ignoruje oznakowania prowadz4ce
do wyjfcia ewakuacyjnego , odlqcza od grupy i podq"za w innym Nz
nale?y kierunku,

. panikg nale2y starad sig opanowai poprzez perswazjg , rzeczowq i
spokojnq informacjg o zagrozeniu pozarowym , zdecydowane dzialania
ratowniczo -- gaSnicze .

Nie z.awszr. oznakowany kierunek prowadz4cy do najbliZszego wyj6cia
ewakuacyjnego bgdzie tym wla6ciwym kierunkiem , gdy? oznakowana droga ewakuacji
moZe byd odcigta przez wydobywajqce sig dymy z pomieszczenia ogarnigtego po2arem.
Wla3ciwsze bedzie wylyczenie dfuZszej ale bezpiecznej , nie zadymionej drogr.

2.2. Wskazania dla ewakuowanych.

r zaalarmowani o zagrohenu poZarowym winni zachowai spok6j l
podporz4dkowai sig poleceniom organizuj4cych ewakuacjg,

r je2eli nie zramy rozkladu dr6g ewakuacyjnych ( korytarzy ) i miejsc
usynrowania wyj6d ewakuacyjnych podqrajmy w jednym z obranych



kierunk6w staraj4c sig dostrzec znaki ewakuacyjne kierujece nas do wyj$cia
ewak-uacljnego,

r pamigtajmy , najniZsze temperatury i zadymienie panujq tu2 nad podlog4,

o zwilzenie odneLry , parasol wody , uchroni nas przed dzialaniem wysokich
temperatur.

. produkty spalania s4 truj4ce ( tlenek wggla, fosgen , chlorowod6r ) . Starajmy sig
jak najszybciej opu6cii zadymionq przestrzefi ,

o jeZeli poiru odci4l nas od dr6g ewal'-uacyjnych i zostali6my w jednym z
pomieszczei nie popadajmy w panikg lecz:

. uszczelnijmy przy uzyciu zwilZonych zaslon itp. material6w drzwi i inne
ofwory kt6{ymi moze przedostavra6 sig dym,

r orw6rzmy okno i wzywajmy pomocy,

3. Rozmieszczenie podrgcznego sprz€tu gaSniczego.

Jak wynika z protokolu przeglqdu budynku podrgczny sprzgt gaSniczy jest zlokalizowany
tylko na parlerze i I p.
W zwiqzku zpowyLszym gainice nalezy rozmie6cic w calym budynku wg wskazafr jak na
rzutach planu ewakuacyjnego stosujqc zasady jak podano niZej.

0biehy winny byc wyposazone w podrgczny sprzQt gainicry . i agregaty zwane dalej

,,sprzQtem" w zale2noSci od za,grolerna wybuchem , kategorii zagrohena ludzi ,
wielkofci obciqTenia ogniowego oraz powierzchni .

Jedna jednostka sprzgtu o masie Srodka gaSniczego nie mniej nt? 2 kS
( fub 2 dnrl ) winna przypadae na kazde 100 m? powierzchni obiektu o gQstosci

obci4zeniu ogniowym 500 MJ / m2 i wyzszym oraz zaliczanego do kategorii ZL -- tlI
zagroilenia ludzi. Rodzaj podrgcznego sprzQtu ga6niczego dobiera sig w zale2no6ci od
charakteru zagrohenia tj.. do gaszenia poiaru danej grupy (A,B,C,D) stosowad
nalezy odpowiedni (rodek ga{nczy

Tabliczka znamionowa ( etykieta ) ma wpisane symbole literowe oznacz.dlqce grupy
po2aru,jakie moZemy gasii przy uZyciu danej gaSnicy.

Przy rozmieszczaniu sprzgtu w obiektach naleiry kierowai sig nastgpuj4cymi zasadami:

al sprzgt powinien byi umieszczony n' miejscach latwo dostgpnych i widocmych,
ptry wejSciach i klatkach schodowych prry przej6ciach i korytarzach przy
wyj6ciach na zewnetrz pomieszczefr,

b I w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet naleiry umieszcza6 w tych samych
miejscach na ka2dej kondygnacji , je2eli warunki techniczne na to pozwolto

c I oznakowanie miejsc usytuowania sprzQtu rvinno byc zgodne z Polskimi
Normami,



d I do sprzgtu powinien byi zapewniony dostQp

e I sprzgt nalezy umieszczai w miejscach
mechaniczne oraz dadante ir6del sieplq

o szer. min. I m,

nie nara;Zonych na uszkodzenia

f I odleglo6i doj6cia do sprzgtu nie powinna by6 wigksza niZ 30m

4,Znals ewakuacyjne i oSwietlenie

Uwzglgdniajqc skomplikowany uklad komunikacyjny orazprzewgLeria czg$ciow4
zabudowg korytarzy , zabudowg znak6w ewakuacyjnych oraz instalacje o6wietlenia
ewakuacyjnego naleZy powierryi firmie specjalistycznej.
Podane rozmieszczenie mak6w i Iamp oSwietlenia ewakuacyjnego podane na ryzunkach
nalezy traktowa6 jako orientacyjne poniewaZ:
a) w miejscach wskazanych na rysunku mog{wystgpowa6 r6zne plany

zagospodarowania 6cian i sufit6w.
b)znaki fotoluminescencjne winny byd zlokalizowane w miejscach dobrze naswietlonych
Swiatlem szfucznym.
c)lokalizacje lamp uzale2nii od jej zasilenia w energie elektrycznq oraz inocy 2ar6wek.
Po zabudowaniu lamp oSwietlenia ewakuacyjnego wykonawca winien przedloLry|
protokol z pomiaru natg2enia oriwietlenia, kt6re winno wynosii min. ll-x
przez okres min lh .

Jako oiwietlenie ewakuacyjne przyja,6 kompletne oprawy oiwietleniowe lub w istniejqce
lampy zabudowa6 uklady zasilania ewakuacyjnego.
Przy zakupie lamp nale2y 24dai cerryfikat bezpieczefistwa i aprobatg lub zakupii lampy
firmy, kt6rej zdqczono prospekry..
W przypadku braku moZliwoSci zabudowy znak6w ewakuacyjnych nd icianach wymagane
maki zabudowai na suficie.
Przy omaczeniu nazwy znaku ewakuacfnego na rysunku podano numer znaku np.6 L
oznacza to numer kolejny w normie oraz lewy lub prawy.
Przy zakupie znak6w nalezy zwr6cii uwagQ czy znaki maj4 nr. aprobaty technicznej.

.-tt--
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NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
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3. ZNANI EWAXUACYJNE

3.t. Kszlalt zrak6w ewakuacyJnych - kwadrat lub
prostokqt. Dopuszcza siq zaokr4glanic naroiy znak6w
euakuacyjnych.

3.2. lVielkoi{ znak6w ewakuacyjnych., Dla znak6w
cwakuacyjnych o ksztalcie kwadratu nale2y przyj4d
lyposzereg kwadrar6w o bokach r6nnych: I00, 125,
150, 200 i 350 mm.

Dla znakdw ewakuacyjnych o ksztalcic prostokqta
nalcLy pnyj4C ryposzeregi prosrokqt6w o stosunku bo_
k6w l:2 i l:3, przy czym wymiar boku kr6rszego po_
winien wynosi6: l0O, t25, 150, 200 i 350 mm.

Odchylki graniczne wymiar6w bok6w znak6w ewa_
kuacyjnych: t3 mm-

Szeroko5d ramki znaku ewakuacyjnego powinna nry_
nosid minimum 57o szcroko$ci znaku.

. SzerokoSd znaku l4tyjicie ewakuacyjne nalehy pny-
j46 w zale2no5ci od odlegloici widzenia i przy;gtycfr
wysoko{ci liter - wg tabl. 2.

3.3. Stosowsnie barw w znakach ewakuacyjrych. Ram-
ki, napisy, strzalki i inne etemenry graficzne znaku
ewakuacyjnego powinny by6 wykonane w barwie bia_
lej fosforescencyjnej (opr6cz znak6w pod$wietlanych).

Tlo znaku ewakuacyjnego lrowinno byd barwy zielo_
nej, a barwa ra powinna pokrywad nie mniej iiz SWo
powierzchni znaku.

3.4. Wa5ciwodci fotometryczne materialu fosforescen_
cyjnego stosowsnego w danym znaku ewakuacyjnym. pa_
rametrem chara k teryzuj4cym ma terial fosforescencyjny
jcst czas zaniku fosforescencji definiowany jako czas
pomigdzy wylqczeniem fr6dla wzbudzenia i osi4gnig_
ciem przez luminancjq wartojci 0,32 mcd,/m2. Czas
zaniku fosforescencji powinien wynosid minimum 2 h.

3.5. O5wietlenie zrak6w ewaLuacyjnych pod5wletla_
nydr. Znaki ewakuacyjne pod3wierlane powinny posia_
dai oiwietlenie wlasne, gwarantujqcc natg2enie oSwiet-
lenia minimum 0,5 lx na powierzchni znaku w czasie
2 h od momenru zaniku napigcia w sieci oSwietlenia
ewakuacyjnego.

3.6. Pismo stosowaDe na aekach ewakuacyjnyct. Na_
leiy stosowad pismo proste zachowujac odleglo$ci mig-
dzy literami zgodnie z PN-80/N{1606.

Grubo5d linii pisma nie powinna byd mniejsza ni2
l,/10 wysokofci litery wielkicj.

Dla napisu Wyjicie ewakuacyjne nale2y stosowad li_
tcry wielkie.

_Zaleca sig stosowanie pisma tecbnicznego rodzaju B,
pisma helvetica mediun i pisma univers 65-

3.7. Znakt ewakuacyjne - wg tabt. 3.

Trblie 2. Szrclodd ztwht WyJlcic mkwcyjnc

Odlcalodd widzcnia
m

Wpokodd lircr
wicltich

mm

Szcroko6d znaku
Wificle Nakwclin

mm

dofr
ponryfcj 20 do 30
povytrj 30 do rl0

50
75

r00

200

30
4fl)

Zmacnic (nazw)
ztaku

rwakucyjncgo

Kirrunck drogi
cwkuacyjmj

Znak kwadratony
lub prosrokqrny
Tlo: zielonc
Symbol: bialy fosfo-
rcsccocyjny

Znal wslazuje kierunel
do wyj{cia, kt6rc moic
byd wykorzysranc w
prtypilrllu zx!roi(.nia

Strralki kr6rkic - do
stososanaa z innymi
znakami

Srulka dluga - dtl sa.

modziclncgo stosowunLr

46
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