
SPECYFIKAGJA WARUNKOW
TECHNIGZNYCH VVYKONA I ODBIORU

ROBOT DEKARSKICH

dla zadania:

"Wykonanie robot dekarskich na budynku przy

ul. JAWOROWEJ 30 w Katowicach

Roboty dekarskie kod CPV 4526 19 10-6.
Roboty murarskie kod CPV 45262500-6.

Obr6bki blacharskie kod CPV 4526 13 10

Rynny i rury spustowe kod CPV 45261320.

Kom unal n y Zaklad Gospodarki M ieszkan iowej,

ul. Graiyfiskiego 5, Katowice



szczEBolowA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

49. Wstgp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninieiszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sq

wymagania dotyczqce wykonania i odbioru pokrycia dachowego wraz

z obr6bkami blacharskimi i przemurowaniem komin6w na budynku

przy ul. JAWOROWEJ 30 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa specyfikacla techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w Pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obietych SST

Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno5ci

umo2liwiaiqce i majqce na celu wykonani pokrycia dachowegowrazz

obr6bkami blacharskimi i elementami wystajqcymi poza dach

budynku tzn.;

- pokrycie dachu

- obr6bkl blacharskie

- rynny i rury sPt^tstowe

- przemurowanie kom inow

1.4. Okre6lenia Podstawqve

okreSlenia podane w ssT sq zgodne z obowi4zujqcymi odpowiednimi

norrnami.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako56, bezpieczefistwo

wszelkich czynnorSci na terenie budowy, metody u2yte przy pracach

oraz ich zgodno6c ze sztukq budowlanq, SST i poleceniami nadzoru

inwestorskiego.

2. MateriaNy

nawierzchniowaj podkladorrya np. wg Aprolraty Technicznej ITB



AT/98-1 2-0120, AT/2000-1 1t0072, AT-15'2540/97 gr. Min. 5,6mm,

rozciqgliwoSd min. 4Aa/n, na wf6kninie poliestrovrej modyfikowanej

SBS.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana.powlekana wg PN-61/B-10245, PN-

EN 10203:1998 np.wg Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-229412002'.

AT -1 5-2278/2003, AT-1 5-5986/2003

2.3. Rynny dachowe i rurv spustowe (z akcesoriami) -PN-EN- 607' PN-

EN-612 np.w$, Aprobaty'I'echnicznej ITB lub certyfikatu ISO 9001' 2

2.4.Cegla klinkierowa. pelna. klasy-FilwytrzymaloSci min.35 MPa i o

nasi4kliwo6ci poniiej 6% - powinna odpowiadad PN-B-12008 z 1996

3. Sprzgt

Roboty rnogq. byc wykonane rEcznie lub mechanicznie, przy uiyciu

dowolnego sprzQtu przeznaczonego do wykonylvania zamierzonych

rob6t.

Do niezbqdnego sprzgtu i nanzqdzi do rvykonania pokrycia w

technotogii pap zgrzewalnych nale2y zaliczyf, palniki gazawe z

weiem, butle z gazem technicznym propan-butan lub propan'

szpachelkg, n6* do ciqcia PaPY,. walek dociskowy i przyrz4d do

prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

spnzgt wykorzystywany przez wykonawcq powinien byc sprawny

technicznie i spetniad wymagania techniczne w zakresie Bl-lP.

4. Transport

Materialy do ro[:6t Bokrywczych powinny bVc preewo*one dowolnymi

Srodkami transportu, zgodnie e przepisanri BFIP i ruchu dt'ogowego.

Rynny dachowe i rury spustowe naleiy tak ulo2y6, aby zabezpieczyt

przed rno2liwo*ciq pruesuwania siE i mechanicznego uszkodzenia

(odksztalcenia).

Rolki pap nale2y ptzewozif krytyrni d'rodkasni trarrsportgwymi,

ukladane w;edne3 warstwie, w pozycii stelja,rej, zabezpieczone przed

przewracaniern siq i uszkodzeniern.



5. Wykonanie robot

5.1. Krycie papq termozgrzewalnq

GaloS6 prac zwi4zanych z wykonaniem dwuwanstwowego pokrycia

dachu pape termozgrzewalnq naleiy wykonad zgodnie z instrukciq

ukladania pap zgrzewainych ich proclucenta.

Przed przystqpieniem do ukladania warstwy podkladowej papy

termozgrzewalnej nale2y zgodnie z instrukciq producenta dokona6

sprawdzenia i przygotowania podloia.

Nie naleZy prowadzi6 prac pokrywczych na mokrej powierzchni

dachu, oblodzonej, podczas opad6w atmosferycznych, przy silnym

wietrze oraz w temperaturze ni2szej nii wynika to z instrukcii.

Rolki pap nale2y przechowywad w portlieszczeniach krytych,

chroni4cych je pleed zrniennymi warunkami atlnosferycznltmi, a

przede wszystkim przed dzialaniem promieni slcnecznych i zbyt

mocnym nagrzewaniem.

Rolki powinny by6 magazynowane w pozycji stojqcej w jednei

warstwie.

Zaklady boczne {okoto 10 cm} i *zclowe (okoto '12-15 cm} nale2y tak

zgrza|, aby nast4pil r6wnomierny wyplyw bitumu o szeroko5ci okolo

0,5- 1,0 crn.

Przy warstwie wieruchniego pokrycia asfalt, kt6ry wyplynie po

zgrzaniu naleiy posypa6 posypkq w kolorze papy.

5.2. Obro bkr-blaq harskie

Obr5bki blacharskie z blaehy stalowej ocynkowanej, powiekanei gr

min. 0,5S mrn. Praed przystqpieniem clo rob6t biacharskich ltaleiy

sprawdzif prawidlewoi;d wykonania pod*o2a i cczy6cic je ze

wszelkich zanleczyszczefi .

Wszystkie wygigcia blachy powinny by6 wykonane w taki spos6b,

aby nie nastqpilo pgkniqcia blachy.

Do mocowania obr6bek blacharskich naleiy stosowac iwkrqty



mocujqce odpowiadajqce wyrnaga,niorn norrn Pli 84/M-81000, PN-

85tM-82215, B hl -87rM -82406

5.3. Rynny i ruryspustpwe z blachy ocynkowaniei. ocynkowanej

powlekaneijsL E-QY

Do odprowad.zenia wociy deszczorvej z polaci dachowei naleiy

zastosowat rynrry dachowe, rury spitstowe, akcesoria i4cznikowe,

uchwyty moct^lla-ce, itp. jednegto systemu" Uiycie, etenrentv5'lv z

roinych systemow jest n iedo;rutieczrrlne.

Spadki rynien w kierunku rur spustowych r':ale2y regulowac na

uchwytach.

5.4 Wymurowanie konin6w i qlowic -xomlrl

- na zaprawie I gotowej nti*szant;(:/ tlo klinrieru wi'az z petnym

wyspoincwanienl.

50.6. Kontrola jakoSci rob6t

Wymagana jako*6 rnaterial6w stosowanych do robot poi<rytvr;eych

powinna by6 potwierdzona pflzez ich prooucenta ocpowlednitn

dokumentem qatest, rlwiatlecgwo, aprobata| o.iako6ci i znakiarn kontroli

jako6ci zamieszczonym na opakowanil .

Materialy dcstarczone bez wainyc h dodurne rt tr5 w p t:twierdzaj 4cych

przez producenta ich jakoS6 nie mogq by6 dopuszczone do

wbudowania.

Nie nale2y r6wniei stosowad material6w przeterminowanyclr letb

kt5rych okres gwarancyjny uplywa przed ternrinenn r:plywu qwarancji na

wykonane roboiy.

W przypadltu zastrzei.en cc do zgodnosci rnate riagu ;: za,*wi;tciczeniem o

jego jako6ci wystawionynr przez. producenta - powinien on byc zbadany

zgodnie z postar:owieniami normy pafistwowej.



7. Obmiar rob6t

Jednostkq obmiarow4 robcit jest:

- dfa robot pokrywczych i obr6bek btacharstiicn -- mrz pokrytei

powierzchni

- dla rynien i rur spustowye h - 1nn wykonanyc:h rynien i rur

llo56 rob6t okrerila siq na podstawie przedmiaru z urrrzglgdnieniem

zmian zaaprobowanych przez nadz6r inwestorski i sprawdzony w

naturze.

8. Odbior rob6t

8.1. oc{biorpqdigia

"badanie podloia naleiy przeprowadeic w tralrcie odbloru czq$ciowego,

podczas suchej pogody, przed przystapien[enr do kq..rcia pofaci

dachowych

8.2. Odbiorrob6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako rob<lty zanikaj4ce {w czg*cii, wymagaj4

odbior6w czq*ciov,ry'ch" Badania w czasie odhioru czg6ciowego nale2y

przepro'waeizic dla tvch rc,kr6t, do litdnych dr,:steo prizniej jest niemo2liwy

lub utrudniony.

Od bi6r ceq*rc iowy powi n ie.n abejm owac s prawdza n ie :

- podlota

- jakoSci zastoslowanych nraterial6w

- dokladno6ci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia

- doktadno6ci wykonania obrSbak blacharskich i ich p'ol.acze'r,ia z

pokryciem - doklatlno6c wlketnania przewor$ri'm spa!lnowyeh i

wentylacyjnych.

Badania koric,:we pok4rcia nalety przeprowadzi6 po zakoficzeniu rob6t,

po deszczu,

Odbi6r koncowy pclega na dokladnyrn $prawdzeniu stanu wykonanego

pokrycia ! obr6be&e blacharskich, ich polqczenia z urz4dzeniami

odwadniaja-cyfini, a takie wykonanra na pok:"yciu evrienta.ralnych



zabezpie Dzefi eksl.rl oataclTj nych.

Odbior obrobek blacharsl<ich, rynien i rur spustowvch powinien

obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowo$cl i szczelnoSci polqczen poziomych i

pionowych

- sprawdzerrie mocowania elernent6w

- sprawdzenie prawidloweisci spactk6w rynien

9. Podstawa platnoSci.

PostawE platnoS6 jest kosztorys powykonawcry wykonany

zgodnie z przedn'riarem inwestorskint, oraz ewentualnymi robotami

uzupelniajqcyrni zaaprobowanymi przez inspektora nadzoru, a

rozliczonynri na po,Cstawie cen i material6w z kosztorysu ofertowego.


